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Aanhaakpunt
t.b.v. onderhoud

Aanhaakpunt
t.b.v. onderhoud

Aanhaakpunt
t.b.v. onderhoud

Aanhaakpunt
t.b.v. onderhoud

Grindstrook 300 mm

Groen dak

Dakrand afwerking
kleur: RAL 8004

Grindstrook 300 mm

Groen dak

Dakrand staalconstructie
volgens opgave constructeur
kleur: RAL 9010

Grindstrook 300 mm

Groen dak

Dakrand staalconstructie
volgens opgave constructeur
kleur: RAL 9010

Grindstrook 300 mm

Groen dak

Dakrand staalconstructie
volgens opgave constructeur
kleur: RAL 9010

7753

2472
5281

3
1
3
2

1
4
8
1

1
6
5
2

3
1
3
3

1
4
8
1

1
6
5
2

7753

2472
5281

3
1
3
3

1
6
5
2

1
4
8
2

7761

2626 5135

66 67 68 69 70 71

D'
22000

2
8
0
0

14879

5562 4970 4970 4970 1528

1
5
7
0

1
2
3
0

Aanhaakpunt
t.b.v. onderhoud

Grindstrook 300 mm

Groen dak

Dakrand afwerking
kleur: RAL 8004

SAB 18/988 (gevelbeplating)

Metselwerk 100 mm

thermisch verzinkt enkelstaafs draadmat, Ø6 mm, maaswijdte 50x200 mm

hemelwaterafvoer, Ø100

lichtmast

riolering PVC, Ø160

brandhydrant, nader te realiseren door derden

hwa

lm

bar

riolering PVC, Ø200

riolering PVC, Ø250

riolering PVC, Ø315

riolering PVC, Ø125

straatkolk, 300x300 mmsk

basalt split, zwart, 50 mm

bodembedekker

betonklinkers, grijs, 210x105x80 mm

betonklinkers, antraciet, 210x105x80 mm (begane grond)
vloercoating parkeervak, groen (verdiepingen)

2-componenten belijning en pijlen, RAL 9010 (verdiepingen)
belijning en pijlen d.m.v. witte klinkers (begane grond)

hoogtemaat t.o.v. peil (peil 0 = 6.580+ NAP)

Prefab beton 100 mm

bochtstralen volgens PvE (binnenstraal 3750 mm, buitenstraal 7500 mm)

ruimtenummer inclusief naamgeving. alle ruimten vallen onder overige gebruiksfuncties.
0.0
[naam]

schrobput, 200x200 mmsp

zelfsluitende deur

vluchtrouteaanduiding

vluchtrouteaanduiding naar aansluitend terrein

Legenda

hemelwaterafvoer put, Ø100put

brandhydrant, bestaandbhb

meterkast

droge blusleidingdb

betontegels zonder vellingkant, antraciet, 500x500x50 mm

N
12

brandblussers: codering N=schuimblusser/ K=koolzuurblusser/ O=poederblusser, gewicht

MK

60 min brandwerenheid6
0

bergings riool, Ø800

natuurlijke ventilatienv

mechanische ventilatiemv

MATERIALEN EN KLEUREN

Begane grond middels klinkerbestrating. Zoveel als mogelijk hergebruiken en daar waar nodig nieuwe klinkerbestrating. Rijbanen grijs, vakken antraciet en belijning
wit.

Staalconstructie, conservering thermisch verzinkt en plaatselijk gecoat in kleur RAL8004 en RAL9010, conform tekening BA-300.

Verdiepingsvloer middels geprefabriceerde TT betonvloeren, kleur: betongrijs.

Verkeers- pijlen, belijning en emblemen kleur wit.

Belijning van de bladeren op het dek kleur bruin.

Parkeervakken op het parkeerdek kleur groen.

De daken worden als groene daken uitgevoerd.

Balusters en leuningen van thermisch verzinkt staal.

Trappen en bordessen t.p.v. de vluchttrappenhuizen/secundaire entrees in thermisch verzinkt staal met perfotreden.
Trappen en bordessen t.p.v. het hoofdtrappenhuis in beton, kleur: betongrijs.

Aluminium gevelkozijnen van het trappenhuis in kleur RAL9010.

Gevelbekleding t.p.v. de trappenhuizen en de hoofd in- uitrit: baksteen, kleur rood/bruin.

Gevelbekleding:gevelbeplating borstwering, kleur: Terracotta. Thermisch verzinkte draadstaal matten maas 50mm x 200mm.

Het plaatsen van standaard parkeerdekbewijzering conform NEN 2443. Ten behoeve van inrijdbeveiliging zal de inrit van het parkeerdek op de begane grond worden
voorzien van een bord met de maximale doorrijdhoogte daarop aangegeven.

Hietweideweg 14    7391XX Twello
postbus 69    7390 AB Twello
telefoon 0571-27 73 31    fax 0571-27 57 93

email info@adst.nl    internet www.adst.nl

opdrachtgever

onderdeel

werk

plaats

werknr.

get.

teknr.

d.d.

schaal

fase

form.

paraaf

DatumOmschrijvingVersie

A0

Stationsplein 8H
6221BT Maastricht

telefoon 043 711 50 30
email  info@mh1architecten.nl

internet www.mh1architecten.nl

MH  architecten
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