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Bestaande TrafoSAB 18/988 (gevelbeplating)
Kleur: Terracotta
Voorzien van antigraffity

Draadstaal
maas 50x200

Gevelvulling:
Doorlopendegevelbeplating borstwering
staalmat Ø6 50/200 thermisch verzinkt, volledig afsluitbaar
open karakter en voldoet aan ventilatie conform NEN 2443
incl. plaatselijk gevelbeplanting.
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Doorlopendegevelbeplating borstwering
staalmat Ø6 50/200 thermisch verzinkt, volledig afsluitbaar
open karakter en voldoet aan ventilatie conform NEN 2443
incl. plaatselijk gevelbeplanting.
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SAB 18/988 (gevelbeplating)
Kleur: Terracotta

Voorzien van antigraffity

Draadstaal
maas 50x200

Gevelvulling:
Doorlopende gevelbeplating borstwering

staalmat Ø6 50/200 thermisch verzinkt, volledig afsluitbaar
open karakter en voldoet aan ventilatie conform NEN 2443

incl. plaatselijk gevelbeplanting.
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SAB 18/988 (gevelbeplating)
Kleur: Terracotta
Voorzien van antigraffity

Metselwerk roodbruin
voorzien van antigraffity

Aluminium gevelkozijn
kleur: RAL 9010

Draadstaal

Staalconstructie
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MATERIALEN EN KLEUREN

Begane grond middels klinkerbestrating. Zoveel als mogelijk hergebruiken en daar waar nodig nieuwe klinkerbestrating. Rijbanen grijs, vakken antraciet en belijning
wit.

Staalconstructie, conservering thermisch verzinkt en plaatselijk gecoat in kleur RAL8004 en RAL9010, conform tekening BA-300.

Verdiepingsvloer middels geprefabriceerde TT betonvloeren, kleur: betongrijs.

Verkeers- pijlen, belijning en emblemen kleur wit.

Belijning van de bladeren op het dek kleur bruin.

Parkeervakken op het parkeerdek kleur groen.

De daken worden als groene daken uitgevoerd.

Balusters en leuningen van thermisch verzinkt staal.

Trappen en bordessen t.p.v. de vluchttrappenhuizen/secundaire entrees in thermisch verzinkt staal met perfotreden.
Trappen en bordessen t.p.v. het hoofdtrappenhuis in beton, kleur: betongrijs.

Aluminium gevelkozijnen van het trappenhuis in kleur RAL9010.

Gevelbekleding t.p.v. de trappenhuizen en de hoofd in- uitrit: baksteen, kleur rood/bruin.

Gevelbekleding:gevelbeplating borstwering, kleur: Terracotta. Thermisch verzinkte draadstaal matten maas 50mm x 200mm.

Het plaatsen van standaard parkeerdekbewijzering conform NEN 2443. Ten behoeve van inrijdbeveiliging zal de inrit van het parkeerdek op de begane grond worden
voorzien van een bord met de maximale doorrijdhoogte daarop aangegeven.

Hietweideweg 14    7391XX Twello
postbus 69    7390 AB Twello
telefoon 0571-27 73 31    fax 0571-27 57 93

email info@adst.nl    internet www.adst.nl
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Stationsplein 8H
6221BT Maastricht

telefoon 043 711 50 30
email  info@mh1architecten.nl

internet www.mh1architecten.nl

MH  architecten
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